Sekil:4 KABLOLARIN KANAL YANLARINA
'YAPILACAK RAFLARA DOSEMMESI -

8 — Bina disinda :
a— Kablolar, bina digmda toprak kanallara yerl&stmleoektlr

b — Kanal boyutlar: : Toprak kanal dermlxgl en az 80 cm, gemshél dete
40 cm. olacaktir. Eger aym kanal iginden birden fazla kablo gegiriliyorsa artan her
kablo icin genislik 10’ar cm. artirilacak ve kablolar arasindaki mesafe 7'ser cm’den

asag1 olmayacaktir. (Sekil : 5-6-7)
‘60.cm.

Sekil 5 BIR KABLONWN DOSENMESI

Sekil 6 : BIRDEN FAZLA KABLONUN DUSENMESI

A.G Kablosu

0.G Kablosu

Selal:7 AG VE YG KABIOLARININ AYNI KANALA Db‘.}ENMESi
¢ — Kanal derinligi : Agfir araglanin gelip gestigi yollar1 gegen kablolar
icin 1 m, demiryollarin1 gegislerde ise 1,5 m. den daha az olmayacaktir,

d — Kablonun, képrii uzermden, cadde, su borusu ve gaz borusu a]tmdan
gegirilmesi halinde, kablo muhafaza igine alinacaktir. Bu muhafaza font boru; be-
ton biiz veya profil demirinden olabilir, Boru gap1 en az kablo ¢apmm 1,5 kat,
biizlerde 2 kat1 olacaktu' (Sekil : 8)
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