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Selil.8 - YERALTI KABLOLARININ YOLDAN GEGiSi

9 — Kablolarn kanala yerlestirilmesi : ]

a — Agcilan kanala 10 cm, kalinliginda kum serilir.

b — Kablo kanala yatinlr ve iizerine tekrar 10 cm. kahnhginda kum dé-
senir.

¢ — Kabio dosenirken burulma, diz verme, siyrilma veya agin derecede
gerilme gibi durumlarin ortaya ¢ikmamas: igin dlkkat edilecektir.
' d — Son kum tabakasimn uzennerarada bosluk kalmayacak sekilde enine
olmak sartiyle tugla dizilecektir. (Metrede yaklagik 9 tugla)

e — Kanal toprakla kapatihp, dogiiliip sikistirnlacak ve artan toprak, kont:
rol veya belediyenin gostereceffi yere tasinacak ve bozulmus ise  yol eski haline ge-
tirilecektir.

f — Algak gerilim ve O.G. kablolarinin aym: kanal igine désenmesi halinde
yan yana bulinan A. gerilim kablosu ile orta gerilim kablosu arasina, kilicina ve
uzun tarafi kanal yoniinde olmak iizere, tugla dizilecektir. Ancak kablolarin iist
iiste dosenmesi gerekiyorsa orta gerilim kablosu alt kisma dosenecek ve. araya eni-
né olarak, tugla konulacaktir,

10 — Kablolarin Duvarlara Diigey Olarak Digenmes] :

Kablolar duvara yerlestirilen takozlara kroselerle saptanir. Kroseler arasin-
daki agikhk en fazla 80 cm. olmahdir.  (Sekil : 9)

Sekil9- KABLOL ARIN DUVARA DUSEY
OLARAK DOSENMESI
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